Strzelce Opolskie 10 stycznia 2008 r.
DP-5443-1-188 / 2007

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 . 0 drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r.
Nr 19 poz. 115), rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w
spreawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430), jak rowniez art. 104 KPA (Dz. U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 —z p6zn. ZIn.),

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO

po rozpatrzeniu wniosku:

Strzeleckich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie
z dnia 10.12.2007 r.
reprezentowanych przez Grazyne Kawczynska
Prezesa Zarzadu Przedsigbiorstwa Projektowania
»BIPROMAG 1” Sp. z 0.0.
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

jako petnomocnik — na podstawie umocowania z dnia 20.06.2007 r. - w przedmiocie wystgpowania W
imieniu Strzeleckich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
w postepowaniu przed organami administracji publicznej, instytucjami i urzedami w sprawie zwigzanej
z wykonaniem zamowienia publicznego: _Budowa kanalizacji sciekéw komunalnych — Szymiszow
Wies, Szymiszow Osiedle”

zezwala Inwestorowi zadania

Strzeleckim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

na: lokalizacje i budowe kanalizacji sciekow komunalnych w miejscowosci Szymiszéw w pasie
drogowym drég powiatowych: Nr 1806 O Sucha — Kalinéw, ul. Ligonia w m. Szymiszow, Nr 1820 O
Szymiszdw - Rozniatow, ul. Dworcowa i ul. Wolnoéei w m. Szymiszow,

na nastepujacych warunkach:

|, Zezwolenie na lokalizacje i usytuowanie w pasie drogowym drog powiatowych: Nr 1806 O Sucha —
Kalinow, ul. Ligonia w m. Szymiszéw, Nr 1820 O Szymiszéw - Rozniatow, ul. Dworcowa i ul.
Wolnosci w m. Szymiszow kanalizacji Sciekow komunalnych zostaje wydane na czas nieokreslony.

2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje kanalizacji sciekow komunalnych, o ktérej mowa w
pkt. 1 jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania. W przypadku uzyskania w tym czasie
pozwolenia na budowg waznosc decyzji przedtuza sig o okres waznosci pozwolenia na budowe.

3. Dopuszcza sie lokalizacjg kanalizacji Sciekow komunalnych w pasie drogowym drog powiatowych:
Nr 1806 O Sucha — Kalinéw, ul. Ligonia w m. Szymiszéw, Nr 1820 O Szymiszow - Roznigtéw, ul.
Dworcowa i ul. Wolnoéci w m. Szymiszow — zgodnie z trasa pokazang na zalaczniku mapowym
stanowigcym integralna czesc niniejsze] decyzji — Zatacznik nr 2.
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Dopuszcza si¢ lokalizacje kanalizacji éciekéw komunalnych — zgodnie z trasa pokazang na

zalaczniku mapowym, przy poléwkowym zajeciu pasa jezdni, metoda rozkopu konstrukeji jezdni,

poboczy oraz pasdw zieleni bez wstrzymywania ruchu na drodze. Dopuszcza sig lokalizacje
kanalizacji $ciekéw komunalnych w pasie drogowym drog powiatowych wg szczegotowych
uwarunkowan lokalizacyjnych:

a. Nr 1806 O Sucha — Kalindéw, ul. Ligonia w m. Szymiszow na odcinku od tablicy miejscowosci
do przejazdu kolejowego w jezdni pod warunkiem odtworzenia konstrukcji jezdni wraz z
nawierzchnia bitumiczng na szerokosci rozkopu i dtugosci prowadzonych rob6t z wyréwnaniem
do istniejacej nawierzchni oraz wykonania na odcinku od tablicy miejscowosci do przejazdu
kolejowego na calej szerokosci jezdni i diugosci odeinka jw. warstwy uszczelniajacej jako
cienka warstwa $cieralna - mikrodywanik na zimno z mieszanek mineralno-emulsyjnych typu
Lslurry seal” dwuwarstwowo, z wyrdwnaniem istniejacej nawierzchni oraz odtworzenia
chodnikéw, poboczy | rowdéw z zachowaniem warunkéw odtworzenia konstrukcji
poszczegdlnych elementéw drogi podanych w Zataczniku Nr |

b. Nr 1820 O Szymiszéw - Rozniatow, ul. Dworcowa w m. Szymiszow na odcinku od przejazdu
kolejowego do skrzyzowania z droga prowadzacg na wysypisko smieci w jezdni pod warunkiem
odtworzenia konstrukeji jezdni wraz z nawierzchnia bitumiczng na szerokosci rozkopu i
dtugosci prowadzonych robét z wyréwnaniem do istniejacej nawierzechni oraz wykonania na
odecinku od przejazdu kolejowego do skrzyzowania z droga prowadzaca na wysypisko $mieci na
catej szerokosci jezdni i dlugosci odcinka jw. pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z podwojnym zasypaniem grysow jako warstwy uszczelniajacej z zachowaniem
warunkéw odtworzenia konstrukeji poszczegélnych elementéw drogi podanych w Zataczniku
Nr 1;

c. Nr 1820 O Szymiszéw - Rozniatéw, ul. Wolnosci w m. Szymiszéw na odcinku od skrzyzowania
z droga prowadzaca na wysypisko $mieci do koiica posesji ul. Wolnosci nr 45 w jezdni pod
warunkiem odtworzenia konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnig bitumiczng na szerokosci
rozkopu i dilugoéci prowadzonych robdt z wyréwnaniem do istniejacej nawierzchni oraz
odtworzenia chodnikéw, poboczy z zachowaniem warunkéw odtworzenia konstrukeji
poszczegolnych elementdéw drogi podanych w Zalgczniku Nr 13

d. Dopuszcza sie wykonanie przejscia siecig kanalizacji sciekéw komunalnych w poprzek drég
powiatowych metoda przekopu poféwkami jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze pod
warunkiem odtworzenia konstrukcji jezdni, chodnika, poboczy i rowéw przy zachowaniu
warunkow podanych w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

e. Ewentualne uszkodzenia konstrukcji jezdni, chodnikéw, poboczy i rowéw poza budowana
kanalizacja, powstate podczas wykonywania kanalizacji w pasie drogowym drég powiatowych:
Nr 1806 O Sucha — Kalinéw, ul. Ligonia w m. Szymiszéw, Nr 1820 O Szymiszéw - Roznigtow,
ul. Dworcowa i ul. Wolnosci w m. Szymiszéw, zostang usuniete na koszt i staraniem Inwestora z
zachowaniem warunkéw podanych w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

Odtworzona konstrukcja jezdni, chodnikéw i poboczy powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430), oraz warunkom podanym w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

Inwestor winien przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni¢ z zarzadca drog projekt
budowlany kanalizacji $cieckéw komunalnych we wsi Szymiszow w pasie drogowym drog
powiatowych: Nr 1806 O Sucha — Kalinéw, ul. Ligonia w m. Szymiszow, Nr 1820 O Szymiszow -
Roznigtéw, ul. Dworcowa i ul. Wolnosci w m. Szymiszow, zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 22007 r. Nr 19 poz. 115).

Przed przystapieniem do robot Inwestor powinien wystapic do Wydzialu Drog Powiatowych z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Art. 40 Ustawy o drogach
publicznych), dotaczajac informacjg o terminie wykonywanych robot, wielkosci powierzchni zajecia
pasa drogowego, zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot
(rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze§nia 2003 r. w sprawie szezegolowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem Dz.
U Nr 177 poz. 1729).



8. Zgodnie zart. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115) za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym oraz za
umieszezenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostana naliczone stosowne oplaty.

9. W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowang kanalizacje nalezy zlokalizowaé w
odleglogci min. 2,0 m od skrajni pnia drzew w sposéb nie szkodzacy drzewom (ustawa o ochronie
przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.):

- jezeli drzewa sa pomnikiem przyrody projekt nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem
Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14, a w obrgbie tych drzew roboty winny by¢ prowadzone w
sposob reczny w odlegtosci min. 5,0 m od skrajni drzew,

- w razie braku mozliwosci osiagniecia wymaganej odleglosci od drzew projekt powinien
posiada¢ akceptacje Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- w przypadku naruszenia korzeni drzew pelng odpowiedzialnosé bedzie ponosit Wykonawca
robot.

W przypadku uszkodzenia drzew nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miejski w Strzelcach

Opolskich, Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14 (dot. pomnikéw
przyrody) i Zarzadeg drég powiatowych, a roboty przerwac.

10. Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé inwestycje zgodnie z projektem technicznym oraz
doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego z zachowaniem warunkéw okreslonych w
niniejszej decyzji. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi w formie protokolarnego odbioru
pasa drogowego — po zakonczeniu robot. '

11. Roboty drogowe nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie, lecz pod Scistym nadzorem Zarzadcy Drog
Powiatowych badz zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu, ktorego prace winien
nadzorowac takze pracownik Zarzadu j.w.

12. Inwestor winien wiasnym staraniem i na wiasny koszt, doprowadzi¢ teren robot do pierwotnego
stanu z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. -
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
oraz warunkéw technicznych odbudowy konstrukeji drég zawartych w zataczniku nr 1.

13. Do odbioru pasa drogowego, po zakoficzeniu robdt, Inwestor winien przedstawi¢ wyniki badan
wskaznika zageszczenia, §wiadectwa jakosci wbudowanych materiatow oraz wyniki innych badan
okreslonych przez Zarzadeg drég powiatowych.

14. Wszelkie koszty zwiazane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii kanalizacji sanitarnej beda
poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

15. Za skutki wynikle z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu — Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bedzie ponosif
odpowiedzialnosci.

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody Zarzadcy Drogi Powiatowej na uzyczenie teremu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Pismem DP/224/1185/2007 z dnia 10.12.2007 r., skierowanym do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10,
dziatajace przez petnomocnika Panig Grazyne Kawczynska, wniosty o wyrazenic zgody na wejscie W
pas drogowy drég powiatowych Nr 1806 O Sucha — Kalinéw, ul. Ligonia w miejscowosci Szymiszow,
Nr 1820 O Szymiszéw - Roznigtéw, ul. Dworcowa i ul. Wolnosci w miejscowosci Szymiszow, z
projektowang kanalizacja sciekow komunalnych we wsi Szymiszow i wydanie warunkow technicznych
odtworzenia, zniszezonej w wyniku budowy kanalizacji sanitarnej, konstrukeji drog.

W oparciu o przedstawiony we wniosku proponowany przebieg kanalizacji oraz biorac pod
uwage stan techniczny odcinkéw drég powiatowych podlegajacych uzgodnieniu, Zarzad Powiatu
Strzeleckiego zezwoli¢ Inwestorowi zadania Strzeleckim Wodociagom i Kanalizacji Sp. z 0.0., 47-100
Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10 na lokalizacj¢ i budowg kanalizacji $ciekow komunalnych we wsi
Szymiszow w pasie drogowym drég powiatowych: Nr 1806 O Sucha — Kalinow, ul. Ligonia w
miejscowoéci Szymiszéw, Nr 1820 O Szymiszoéw - Rozniatow, ul. Dworcowa i ul. Wolnosci w



miejscowosci Szymiszow. okreslajac jednoczesnie warunki techniczne odbudowy konstrukeji drogi tj.

konstrukeji jezdni, chodnikow, poboczy, rowow.

Inwestor zostal zobowigzany do odtworzenia nawierzchni bitumicznej na powierzchni przekopow w

Jezdni drog powiatowych oraz ze wzgledu na znaczny stopien ingerencji w konstrukeje drogi:

- Nr 1806 O Sucha — Kalindéw, ul. Ligonia w miejscowosci Szymiszéw o dobrym stanie nawierzchni
jezdni do wykonania w pasie drogowym powyzszej drogi powiatowej na catej szerokosci jezdni i
dlugosci odcinka jw warstwy uszczelniajacej jako cienkiej warstwy Scieralnej z mieszanek
mineralno-emulsyjnych typu ,.slurry seal” dwuwarstwowo, z wyrownaniem istniejacej nawierzchni;

- Nr 1820 O Szymiszéw - Roznigtéw, ul. Dworcowa w m. Szymiszow na odcinku od przejazdu
kolejowego do skrzyzowania z droga prowadzaca na wysypisko smieci w jezdni, do wykonania w
pasie drogowym powyzszej drogi powiatowej na calej szerokosci jezdni i diugosci odeinka jw
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzehni z podwdjnym zasypaniem grysow.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych Inwestor ma, bowiem obowiazek doprowadzi¢ pas drogowy do

poprzedniego stanu uzytecznosci. Odtworzenie konstrukcji jezdni w/w drog jedynie na przekopach nie

pozwoli na uzyskanie stanu jezdni tozsamego ze stanem sprzed budowy kanalizacji, stad Zarzad Powiatu

Strzeleckiego natozyl na Inwestora - Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., obowiazek

wykonania na odcinkach prowadzonych prac w drodze powiatowej Nr 1806 O Sucha — Kalindéw, ul.

Ligonia w miejscowosci Szymiszow mikrodywanika na zimno, a na drodze powiatowej Nr 1820 O

Szymiszow - Roznigtéow, ul. Dworcowa w miejscowosci Szymiszow pojedynczego powierzchniowego

utrwalenia, jako odnéw zapobiegawczych nawierzchni, pozwalajacych na uzyskanie szczelnosci

nawierzchni, uszorstnienia oraz jednolitej struktury zewnetrzne;j.

Zarzad Powiatu Strzeleckiego jako zarzadca drég powiatowych objetych inwestycjg natozyt na

Inwestora powyzsze obowiazki wynikajace z koniecznosci odtworzenia drog do stanu poprzedniego bez

szkody dla zarzadcy drog.

POUCZENIE

Od niniejszego decyzji przystuguje odwotanie za moim poérednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
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Zataczniki:

= zatgcznik Nr 1—warunki techniczne odtworzenia konstrukcji jezdni — stanowi integralng cz¢s¢ niniejszej decyzji

= zalgcznik Nr 2 — mapy syluacyjno-wysokosciowe proj. kanalizacji sanitarnej w skali 1:1 000— stanowig integralna czgs¢
ninigjszej decyzji

Olrzymuja :

. Strzeleckic Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 10. 47-100 Strzelce Opolskie poprzez pelnomocnika Paniy
Grazyng Kawezyiiska - LBIPROMAG 1™ Przedsigbiorstwo Projektowania Sp. z 0.0.. ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

2. ala

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawic art. 7 pkt. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1633 z pozn. zm.)
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11.

Zatacznik nr 1
do Decyzji Nr DP-5443-1-188 / 2007
z dnia 10.01.2008 r.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnig jezdni nalezy przeciac pitami karborundowymi i
rozebraé lub sfrezowaé przy uzyciu mechanicznych frezarek samojezdnych.

Wykop nalezy dokonaé na szeroko$¢ minimalna niezbedna dla ulozenia przewodow. )

Po utozeniu rur wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub zwirem - materiat nowy, nie z odzysku — i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ podbudowe stabilizowana mechanicznie jako dwuwarstwowa o
lacznej grubosci zgodnej ze stanem istniejacym, lecz nie mniej niz 40 cm z kruszywa
kamiennego bazaltowego:

warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 centymetréw i uziarnieniu ciaglym 0 — 63 mm
warstwa gorna o grubosci po zaggszezeniu 15 centymetrowa i uziarnieniu 0 — 31,5 mm.
Wykonaé warstwe wiazaca nawierzchni na przekopach podhuznych i poprzecznych w jezdni z
betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 6 cm.

Wykona¢ skropienie migdzywarstwowe warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m’
na calej szerokosci i dtugosci przekopow w jezdni.

Wykonaé nowa warstwe $cieralng z asfaltobetonu o grubosci warstwy 4 cm po zaggszezeniu na
catej szerokosci i diugosci przekopdw w jezdni.

Nastepnie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1806 O Sucha — Kalinéw, ul. Ligonia w m.
Szymiszéw na odcinku od tablicy miejscowosci do przejazdu kolejowego na catej szerokosci
jezdni i diugosei odcinka jw. nalezy uszczelnic nawierzchnie poprzez wykonanie cienkiej
warstwy $cieralnej - mikrodywanik na zimno z mieszanek mineralno-emulsyjnych typu ,slurry
seal” dwuwarstwowo, z wyrdwnaniem istniejacej nawierzchni.

Cienka warstwa $cieralna — mikrodywanik na zimno z mieszanek mineralno - emulsyjnych typu
,slurry seal” winna zosta¢ wykonana z mieszanek mineralno-emulsyjnych niemodyfikowanych
wolnorozpadowych lub modyfikowanych polimerami wolnorozpadowymi o uziarnieniu 0 — 6
mm, 0 - 8§ mm, 0 - 11 mm. Cienka warstwa $cieralna winna zosta¢ wykonana przy uzyciu
maszyny samobieznej, spefniajacej rolg wytwdmi i rozktadarki o zasilaniu ciaglym.

Na odcinku prowadzonych prac w ciggu drogi powiatowej Nr 1820 O Szymiszéw - Roznigtow,
ul. Dworcowa w m. Szymiszéw na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyzowania z droga
prowadzacqg na wysypisko $mieci nalezy uszczelni¢ nawierzchnig poprzez wykonanie
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwéjnym zasypaniem gryséw przy
zastosowaniu emulsji asfaltowej modyfikowanej i gryséw kamiennych bazaltowych frakcji 5/8
i 2/5, na catej szerokosci jezdni i na dtugosci prowadzonych robot.

Odtworzony chodnik powinien sktada¢ si¢ z nastgpujacych warstw konstrukeyjnych:

- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci po zaggszczeniu 10 cm,

- podbudowa z kruszyw tamanych - bazaltowych o grubosci po zageszezeniu min. 10 cmw
ciagach chodnika i min. 15 cm na zjazdach,

- podsypka z miatu kamiennego — bazaltowego o grubosci po zageszezeniu 5 ¢m,
_nawierzchnia chodnika z materiatéw jak w catym ciagu ze spoinami wypeinionymi piaskiem.
Nalezy takze odbudowaé naruszone pobocza, zjazdy, chodniki i rowy, a uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe. Na Inwestorze spoczywa rowniez obowiazek dokonania regulacji
wysokosciowej urzadzei w nawierzchni jezdni i przebudowy zjazdéw w przypadku zmiany
warunkéw dostepnosci do drogi

Nalezy ponadto odtworzy¢ na odcinku prowadzonych prac zniszczone oznakowanie poziome
drog.

Wskaznik zageszczenia gruntu w poboczach i pod chodnikiem nie powinien by¢ mniejszy od:

— na glebokosci od 20 do 50 em od powierzchni robot ziemnych — 1,00

— gorna warstwa 20 cm —0.97.
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. Zaggszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywac sie az do osiagnigcia wymaganego

wskaznika zageszczenia. Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciaze plytowych,
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Zarzadcy drogi.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegolnych elementéw wykonane przez
laboratorium drogowe tj. podfoza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Drog Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed ~wykonaniem nowej konstrukeji
nawierzchni.

Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

Roboty wymienione w zataczniku podlegaja odbiorowi przez Wydzial Drég Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleinie od odbioru przez inspektora
nadzoru ze strony Inwestora.



