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Strzelce Opolskie 21.03.2014r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW NR 5

Wszyscy, ktérzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Zamdwienia nr P-05/PZP/2014 — Modernizacja / przebudowa kolektora

do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich Kontrakt 8b w ramach projektu
,LLoprawa gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien
Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdézn. zm.) informuje, ze do
Zamawiajgcego wplynelo pytanie o nastepujacej tresci:

Pytania:

P

Zamawiajgcy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt ST 02.00
w pkt.5.5.2. ,Kolektor z rur strukturalnych PEHD" oraz ST 02.02 w pkt. 5.3.3
-Przepompowywanie $ciekow" wskazal, iz zachodzi konieczno$¢ przepompowywania
$ciekdw w trakcie prac na czynnym kanale. Prosimy o precyzyjne wskazanie
wytycznych do wymaganego planu zabudowy zestawu do przepompowywania, badz
przedstawienie konkretnej propozyciji takiego planu.

Czy Zamawiajacy posiada wlasny plan zabudowy zestawu do przepompowywania
$ciekdéw, na czas robét na czynnym kanale?

Prosimy o doktadne informacje dotyczace wielkosci przeptywu $ciekdw, predkosé
przeptywu [m/s], ilogé Sciekdw [dm¥/s]. Powyzsze parametry prosimy przedstawi¢ dla
czasookresow wynoszacych: 24 godz., 1 godz., 10 min., 1 min dla przypadkow
wezbraniowych, maksymalnych. Prosimy rowniez o wskazanie maksymalnych,
chwilowych (pomiar max. do 10 minut) wartosci powyzszych parametrow
odnotowanych historycznie dla przypadkéw wyjatkowych.

Prosimy o informacje czy wskazana wydajnos¢ pompy przez Zamawiajacego
w STWIORB wynoszaca Q = 140+200 dm?s oraz wysokos¢ podnoszenia 10 m H,0
zapewni bezpieczenstwo pracy, $rodowiska oraz przerzut cato$ci na biezgco
naptywajacych sciekow w przypadkach chwilowego, maksymalnego przeptywu.

Czy Zamawiajacy przewidziat i ktérym miejscu w Dokumentacji Projektowej
oraz STWIORB rozwigzanie awaryjne, zastepcze na wypadek zaburzenia pracy
zestawu pompowego pozwalajace unikna¢ katastrofy ekologicznej w efekcie wylania
sciekow poza kanal?

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie dodatkowego, tymczasowego,
grawitacyjnego kanatu (obejscie podczas prac na czynnym kanale), ktéry zapewni
przeptyw sciekow w przypadku awarii zestawu pompowego?

Czy Zamawiajgcy wymaga prowadzenia przepompowywania sciekow 24 godziny na
dobe?

Czy Zamawiajacy dopuszcza podigczanie istniejacego, czynnego kanatu do kanatu
nowowybudowanego na czas godzin nocnych? Powyzsze umozliwi swobodny,
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grawitacyjny przeptyw $ciekéw w godzinach nocnych, a tym samym da mozliwosé
wylaczenia pompy, ktérej awaria moglaby doprowadzi¢ do katastrofy ekologiczne;.
Reakcja Wykonawcy i wymiana pompy w godzinach nocnym bedzie utrudniona. Tym
bardziej, iz Zamawiajgcy nie przewidziat zabezpieczenia awaryjnej pompy oraz
rozwigzania zastepczego na takowa ewentualnosc.

Czy Zamawiajgcy posiada stosowne umowy oraz zgody wszystkich wiascicieli
dziatek, przez ktére przeprowadzona jest projektowana kanalizacja na budowe sieci
kanalizacyjnej na terenie ich wtasnosci oraz na wejscie w teren na czas prowadzenia
robot?

10. W trakcie wizji w terenie stwierdzono bardzo duze nasilenie ruchu pojazdéw w ul.

Zakladowej, ktorg zaprojektowano przejscie wykopem otwartym, odwrotnie zas droga
Surowcowa, przez kidra sporadycznie poruszajg sie jedynie pojazdy w kierunku
kopalni wapienia zgodnie z dokumentacja przejscie pod nig zaprojektowano
bezwykopowo w technologii przewiertu sterowanego. Czy Zamawiajacy wyraza
zgode na montaz rur w technologii bezwykopowej w ul. Zakladowej? Czy
Zamawiajacy wyraza zgode na montaz rur w technologii wykopu otwartego w drodze
Surowcowej?

11.Czy Zamawiajacy posiada wiekszg ilos¢ badaf geologicznych gruntu?

Przedstawiona dokumentacja geotechniczna jest zdecydowanie niewystarczajgca na
potrzeby kontrakiu tj. 7 otwordw badawczych na ok. 3,9 kilometra sieci
kanalizacyjnej.

12.Czy Zamawiajgcy posiada obszerniejsze niz przedstawione w dokumentacji

projektowej rozpoznanie gruntu w rejonie odcinka S32-S33, ktory nalezy wykonaé
bezwykopowo (przewiertem sterowanym)?

13. Otwér nr 4 (zlokalizowany w najkrétszej odlegtosci od odcinka przewiertowego S32-

S33) zostat wykonany do gtebokosci 3,0 m przy rzednej terenu 219,50 m. Biorgc pod
uwage, iz rzedna dna kanalu wynosi 217,35 m, a dodatkowo pod urzadzenie
przewiertowe koniecznym jest wykonanie przeglebienia wykopu w komorze
przewiertowej o ok. 60 cm oraz w przypadku wykonania komory nadawczej ze
$cianki szczelnej nalezy w celu bezpiecznego zakotwienia grodzie w gruncie dokonaé
ich zabicia na gleboko$¢ o min. 1,5 m wigeksza niz dno komory jednoznacznie
stwierdzamy, iz badanie geotechniczne jest niewystarczajgce dla rzetelnego
przygotowania sie do niniejszych robét, jak i sporzadzenia wyceny. Czy Zamawiajacy
posiada rozpoznanie gruntu w rejonie odcinka S32-S33 na gtebokos¢ wigksza,
uwarunkowana technologia robét przewiertowych?

14. Czy Zamawiajacy posiada rozpoznanie gruntu w rejonie odcinka przewiertowego

§32-833, przedstawiony otwér nr 4 zostat wykonany w odlegtosci 300,0 m od
najblizszej komory? Brak otworu badawczego w bezposrednim sasiedztwie
przewiertu uniemozliwia przygotowanie oferty oraz dobér technologii bezwykopowej
jak i sprzetu (rodzaj gtowicy). '

15. Prosimy o wyjasnienie w jakiej technologii i z jakiej rury nalezy wykona¢ przewiert na

odcinku S32-S337 Wystepuje rozbieznos¢ w STWIORB ST02.00 pkt. 5.6.4. gdzie
wskazano przewiert z rury PEHDfi 700 mm oraz rurg stalowa f i1000 mm.

16. Czy Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew wszystkich witascicieli dziatek,

przez ktore przechodzi zaprojektowany kolektor sanitarny?

17.Czy Zamawiajacy posiada wykaz wspoéirzednych niezbednych do wytyczenia

kanalizacji? Przedstawiony w dokumentacji projektowej podkiad mapowy jest
niedoktadny i uniemozliwia skuteczne wytyczenie bez wad.

18. W jaki sposob kontrakt bedzie rozliczany? Ryczaltowo czy obmiarem

powykonawczym?
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.W trakcie wizji w terenie stwierdzono, iz przeprowadzone zostaly roboty

kanalizacyjne bezwykopowe na odcinku S32-S33 pod drogg Surowcowa oraz na

w zakresie ok. 70-80 m w technologii wykopowej. Czy powyZsze roboty wchodzg

w zakres aktualnego postepowania? Czy w/wym. roboty sg przedmiotem zamowienia

czy wymagaja powtorzenia?

Czy wykonane kanaly wskazane w pytaniu nr 19, nalezy wykorzystaé podczas robét

czy zdemontowac? Przedmiar robot nie wskazuje zadnych prac demontazowych w

powyzszym zakresie, jak rédwniez nie wynika z niego, iz powyzsze prace sg juz

wykonane. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Czy Wykonawca moze skorzysta¢ z zabudowanego materialu z odcinkdéw

wskazanych w pytaniu nr 197

W jaki sposdb nalezy realizowac trzy odcinki, ktére na profilach zostaly wskazane

jako wytgczone z zakresu robét (najprawdopodobniej brak zgody na wejscie

w teren)? W jaki sposob nalezy polgczyé powyzsze odcinki z nowobudowang

kanalizacjg? W jaki sposdéb pofaczy¢ istniejace odcinki z nowobudowanymi

w sytuacji, gdy nie ma zgody na wejscie w teren?

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przeprowadzenie robét kanalizacyjnych na

czynnym kanale w zakres, ktérych wchodzi demontaz starego kanatu oraz montaz

nowego w sposéb nastepujacy:

* montaz kanatu nowego réwnolegle do sieci istniejacej w odlegtosci ok. 1,0 m

* wykonanie podigczenia sieci projektowanej do istniejacego kanalu wraz
z podigczeniem sciekow

* demontaz kanatéw istniejgcych

Powyzsze rozwigzanie pozwoli uniknaé trudnosci zwiazanych z przepompowywaniem

Sciekdéw, zwiekszy bezpieczenstwo oraz skroci termin realizacji kontraktu.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w studniach kanalizacyjnych stopni

ztazowych powlekanych? Zamawiajgcy wskazuje wymadg, zastosowania w studniach

drabinki. Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,drabinka", prosimy o definicje?

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie powszechnie stosowanych na rynku

rozwigzan w studniach kanalizacyjnych? Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu, iz

studnia powinna zawieraé pdtke spocznikowg, anty poslizg owa, ryflowang w kolorze

zoltym? Powyzszy zapis uszczupla Wykonawcy wybdr dostawcy studni, wskazujac

konkretne rozwigzanie, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Prosimy o

modyfikacje powyzszych zapisow.

Zapis zamieszczony w Czesci Opisowej Projektu Budowlanego w pkt. 5.5.1 zawiera

wewnetrzng sprzecznosé, dotyczacag wymiardw pierscieni odcigzajgcych oraz plyty

pokrywczej studni. Prosimy o prawidiowe okreslenie wymiaréw poszczegolnych

elementow studni.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wtazow kl. C250 lub B125 w terenach

zielonych, nieutwardzonych?

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie powszechnie stosowanych na rynku

rozwigzan dotyczacych rur PEHD? Czy Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu, iz rury

na sciance wewnetrznej powinny by¢ koloru jasnego oraz posiadaé $cisle okreslone

oznaczenia na wewnetrznej i zewnetrznej sciance? Powyzszy zapis uszczupla

Wykonawcy wybér dostawcy rur, wskazujac konkretne rozwiazanie, co stanowi czyn

nieuczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikacje powyzszych zapiséw.

jaki sposob nalezy wprowadzi¢ rure przewodows fi 700 mm do wnetrza rury fi 1000

mm na odcinku przewiertowym S32-S337 W jaki zakresie nalezy na powyzszym

odcinku zastosowac¢ pianke montazowa?
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Odpowiedzi:

1.

e

10.

. Zamawiajacy nie

W pkt. 4.2 czeséci opisowej Projektu Budowlanego przedstawiono m.in.
maksymalne dobowe przyptywy sciekow na oczyszczalnie jakie miaty miejsce
w latach 2007-2011. W STWIOR (ST.02.02 pkt. 5.3.3) przedstawiono przykfad
doboru rurociggu ttocznego dla maksymalnego przyptywu jaki wystgpit w latach
2007-2011. Z powyzszego wynika, ze Wykonawca ma dostep do wszystkich
informacji jakie sa mu potrzebne aby prawidlowo dobra¢ zestaw pompowy.
Przygotowany przez Wykonawce plan zabudowy zestawu pompowego powinien
réwniez uwzglednia¢ wystgpienie awarii, a Wykonawca jako wiasciciel urzadzen
wchodzacych w skiad w/w zestawu pompowego powinien by¢ przygotowany na
taka ewentualnos¢. Ponadto, zgodnie z wyzej powotanym zapisem w STWIiOR
(ST.02.02 pkt. 5.3.3) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ zamontowane
urzgdzenia przed dostepem o0sdb trzecich oraz zapewni¢ catodobowg ochrone.
Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek odpowiedniego wygrodzenia,
oznakowania i zabezpieczenia terenu wokot prowadzonych prac.

posiada witasnego planu zabudowy zestawu do
przepompowywania $ciekow. Jak wynika z STWIOR (ST.02.02 pkt. 5.3.3) to
Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawi¢ na pismie Inspektorowi
Nadzoru niniejszy plan.

Prowadzony przez Zamawiajgcego rejestr doptywow sciekow do oczyszczalni
archiwizowany jest w skali minimalnych, $rednich i maksymalnych przeptywow
dobowych. W pkt. 4.2 czesci opisowej Projektu Budowlanego przedstawiono
minimalne i maksymalne dobowe przeplywy sciekdéw na oczyszczalnie jakie
miatly miejsce w latach 2007-2011. Po analizie rejestru doptywow sciekdéw na
oczyszczalnie prowadzonego w latach 2012-2013 Zamawiajacy stwierdza, ze
przedstawione w czesci opisowej Projektu Budowlanego minimalne
i maksymalne przeptywy dobowe nalezy przyjac za aktualne.

Przedstawione przyktadowo w STWIOR (ST.02.02 pkt. 5.3.3) parametry pompy
zapewniajg w catosci, na biezaco przerzut sciekow w przypadku chwilowego,
maksymalnego przeptywu. .

Odpowiedz przedstawiono juz w pkt 1.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie dodatkowego, tymczasowego
kanatu grawitacyjnego.

Przepompowywanie sciekdw powinno odbywac sie na czas demontazu starego
kolektora i montazu nowego kolektora PEHD DN 700mm. Jlezeli zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru plan zabudowy zestawu pompowego o ktérym mowa
w punkcie 1 i 2 bedzie zaktadal podigczenie istniejgcego, czynnego kanatu do
kanatu nowobudowanego na czas godzin nocnych to Zamawiajacy wyrazi zgode
na takie rozwigzanie pod warunkiem, ze w/w odcinek nowowybudowanego
kanatu zostanie odebrany przez Inspektora Nadzoru. Ponadto podkresli¢ nalezy,
ze to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kwestie dotyczace Ochrony
Srodowiska (SIWZ).

Odpowiedz przedstawiono juz w pkt. 7.

Zamawiajacy posiada stosowne umowy oraz zgody wszystkich wiascicieli dziatek
na wykonanie robot objetych opublikowanym na stronie internetowej
Zamawiajgcego pozwoleniem na budowe nr 193/13 z dnia 12.06.2013r. (znak
sprawy UA.6740.1.154.2013.DM). Na dzien protokolarnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy Zamawiajacy bedzie dysponowat zgodami
wszystkich wtascicieli dziatek na wejscie w ich teren celem prowadzenia robdt.
Warunki na jakich ma by¢ prowadzona modernizacja / przebudowa
kolektora w granicach drég publicznych okresla Zarzadca Drogi. Umowa
dopuszcza zmiane technologii robot zgodnie z procedurg okreslong w SIWZ
cz. II § 13 ust. 2 lit. f.
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11.Zamawiajgcy nie posiada wiekszej ilosci badan geologicznych gruntu. Liczba

12.

13.

14

16.

17.

18.

19.

20.

21
22

23.

24

25.

(b

otworéw badawczych przedstawiona w opublikowanej dokumentacji
geotechnicznej jest wystarczajaca do prawidtowego przygotowania oferty.
Dokumentacja geotechniczna zostata opublikowana na stronie SWiK Sp. z o.o.
Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji geotechnicznej z rejonu odcinka
S32-533. W trakcie podjetej proby wykonania robét budowlanych w grudniu
2013 roku, w rejonie odcinka S32-S33 zaobserwowano wystepowanie gruntu
o elementach charakterystycznych dla gruntu IV kategorii.

Odpowiedz zostata przedstawiona juz w pkt. 11 i 12.

.Odpowiedz zostata przedstawiona juz pkt. 12.
15.

Technologia wykonania przewiertu przedstawiona zostata w STWIOR (ST.02.00
pkt 5.6.4) - przewiert rurg stalowg DN 1000mm z przeciggnieciem rury
przewodowej PEHD DN 700mm. Sposdb wprowadzenia rury przewodowej do
rury stalowej zostat przedstawiony w pkt. 29.

Jak wynika z opublikowanych na stronie SWiK Sp. z 0.0. decyzji Burmistrza
Strzelec Opolskich z dnia 06.06.2013r. (znak sprawy GK.6131.56.2013.MW4)
oraz  Starosty Strzeleckiego z dnia 11.06.2013r. (znak sprawy
ROS.613.42.2013.PO) Zamawiajacy posiada zgode wiascicieli dziatek na
wycinke wszystkich drzew objetych w/w decyzjami.

W przypadku powstania koniecznosci wycinki drzew na dziatkach nie objetych
w/w decyzjami Wykonawca ma obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajacego
koniecznych decyzji, wtasciwych do wykonania zamierzonych robot. Powyzsze
wynika z SIWZ cz. III pkt. 3 lit. e,

Sporzadzona dokumentacja projektowa wchodzaca w zakres dokumentacji
przetargowej nie zawiera dodatkowej listy wspotrzednych studni z uwagi na fakt
iz, nie jest to dokument niezbedny do zrealizowania w/w zadania.

Sposdb rozliczenia kontraktu wynika z SIWZ cz. 11 § 3 ust. 2 oraz § 13 ust, 2
lit. f.

Wykonane roboty nie wchodzg w zakres aktualnego postepowania i nie sg
przedmiotem w/w zamodwienia. Doprowadzenie budowy do stanu pierwotnego
moze wchodzi¢ w zakres robdt uzupelniajacych.

Odpowiedz zostata przedstawiona w pkt. 19. Ponadto, jak wynika z SIWZ cz. I
pkt 26 ppkt 6) przedmiary robot stanowig jedynie element pomocniczy, a nie
podstawowy do obliczenia ceny oferty.

. Odpowiedz zostata przedstawiona juz w pkt. 19.
JJak wynika z SIWZ cz. I pkt. 5 Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy

zamodwienia uzupetniajacego. Potaczenie istniejacych odcinkéw z
nowobudowanymi mozna wykona¢ np. z ogodlnie dostepnych i powszechnie
stosowanych na rynku manszet lub redukcji. Ponadto, wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy kanalizacji sanitarnej musza mie¢ wymagane prawem
budowlanym sSwiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz
muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na
etapie akceptacji Protokotdéw zatwierdzenia materiatéw, co wynika z STWiOR.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany przez Wykonawce sposéb
prowadzenia robdt na czynnym kanale. Zamawiajacy wymaga wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

.Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania w studniach kanalizacyjnych stopni

ztazowych powlekanych niesprecyzowana w pytaniu oferenta powlokg. Ponadto,
na wniosek pytajgcego ponizej Zamawiajacy podaje definicje drabinki:

Drabinka - konstrukcja ufatwiajgca wchodzenie na niewielkie wysokosci lub
schodzenie na niewielkie gfebokosci zazwyczaj do kilku metréw skfadajaca sie
z dwdch pionowych Ilub prostopadiych do punktu podparcia elementow
konstrukcyjnych potaczonych poziomymi szczeblami.

Jak wynika z tresci SIWZ cz. II §1 ust. 2 lit. e. ,Dokumenty wymienione w pkt.
b.+ e. stanowig integralne czesci niniejszej umowy. llekroé¢ zachodza rdznice
w opisach uzytych w w/w dokumentach obowigzujace sg_opisy i dane zawarte
w STWIOR". Opis studni zostat przedstawiony w STWIOR (ST.02.00 pkt. 2.2)

A
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i jest zgodny z zapisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych art. 29 pkt. 2 (Dz.
U.2013.907 z pézn. zm.)

Zapis zamieszczony w czesci opisowej Projektu Budowlanego w pkt. 5.5.1 nie
zawiera wewnetrznej sprzecznosci i jest zgodny z rysunkiem nr K-17.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania wtazéw kl. C250 lub B125 w terenach
zielonych, nieutwardzonych.

Jak wynika z tresci SIWZ cz. II §1 ust. 2 lit. e. ilekroé zachodza réznice
w opisach uzytych w w/w dokumentach obowigzujace sg_opisy i dane zawarte
w STWIOR”. Opis rur PEHD o $rednicy wewnetrznej DN700 zostat przedstawiony
w STWIOR (ST.02.00 pkt. 2.1) i jest zgodny z zapisami Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych art. 29 pkt. 2 (Dz. U.2013.907 z p6zn. zm.)

.Sposdéb wprowadzenia rury przewodowej fi 700mm do wnetrza rury stalowej fi

1000mm zostat opisany w STWIOR (ST 02.00 pkt. 5.6.4)
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