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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW NR 4

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Zamoéwienia nr P-05/PZP/2014 — Modernizacja / przebudowa kolektora

do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich Kontrakt 8b w ramach projektu
JPoprawa qospodarki wodno-Sciekowej w adglomeracji Strzelce
Opolskie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pézn. zm.) informuje, Zze do
Zamawiajacego wplyneto pytanie o nastepujacej tresci:

Pytania:

1.

Czy zamawiajacy dopuszcza metode jednostronnego spawania ekstruzyjnego rur
PEHD wytacznie od zewnatrz?

Czy zamawiajacy wymaga obustronnego spawania rur PEHD (od wewnatrz i od
zewnatrz) w celu zapewnienia catkowitej szczelnosci potaczenia?

Czy zamawiajacy dopuszcza rozwiazanie znakowania trwatego rur i studzienek
zPEHD w postaci papierowych etykiet z parametrami doklejanych do
wewnetrznych powierzchni rur i studzienek.

Odpowiedzi:

1.

Majac na uwadze zapisy STWIOR (ST.02.00 pkt. 2.1) Zamawiajacy nie dopuszcza
metody jednostronnego spawania ekstruzyjnego rur PEHD wylacznie od zewnatrz.

Majagc na uwadze zapis STWIOR (ST.02.00 pkt. 2.1) Zamawiajgcy wymaga
obustronnego spawania rur PEHD (od wewnatrz i od zewnatrz)

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania znakowania rur i studzienek z PEHD
w postaci papierowych etykiet z parametrami doklejanych do wewnetrznych
powierzchni rur i studzienek. Zgodnie z zapisami STWIOR (ST.02.00 pkt. 2.1) cyt.
JNa powierzchni wewnelrznej rury muszg posiadac¢ trwafe napisy zawierajgce:
miedzy innymi klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy - SN 8 kN/m2
wg PN-EN ISO 9969.”
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