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zawór kulowy
1.4301 DN25
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mieszadło o osi poziomej
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żurawik
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pomost roboczy z obarierowaniem
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żurawik
udźwig - 200kg
0,75m<R<1,5m

mieszadła o osi poziomej
waga~150kg
moc~5,5kW

żurawik
udźwig - 200kg
0,75m<R<1,5m

mieszadła o osi poziomej
waga~150kg
moc~5,5kW

żurawik
udźwig - 200kg
0,75m<R<1,5m

mieszadła o osi poziomej
waga~150kg
moc~5,5kW

GRP DN700
DO KOMORY
ROZDZIAŁU

wokół przewodu ścianę
wyprofilować pod kątem 45°

istn przewód zaślepić

usunąć rurę DN500
zabetonować kanał o szer. 0,8m

GRP DN700
DO KOMORY
ROZDZIAŁU

wokół przewodu ścianę
wyprofilować pod kątem 45°

usunąć rurę DN500
zabetonować kanał o szer. 0,8m

Odpływ
DN500

istn przewód zaślepić

Odpływ
DN500

istn przewód zaślepić

łącznik żelbetowy w formie
kanału

GRP DN700
DO KOMORY
ROZDZIAŁU

przelew uchylny ręczny
szer.zawieradła=5,0m,
dł. zawieradła=0,45m

istn zastawka zamknięta

istn zastawka otwarta
do poziomu 215,25 m n.p.m.

istn zastawka otwarta
do poziomu 215,25 m n.p.m.
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istn zastawka zamknięta
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GRP DN700
DO KOMORY
ROZDZIAŁU

GRP DN700
DO KOMORY ROZDZIAŁU

istn zastawka otwarta

otwór 0,8x0,8m
zaślepić

przejście szczelne
systemowe

SZCZEGÓŁ A
przekrój C-C
skala 1:100

GRP DN700
DO KOMORY ROZDZIAŁU

istn zastawka otwarta

otwór 0,8x0,8m

przejście szczelne
systemowe

SZCZEGÓŁ C
przekrój E-E
skala 1:100

szczegół A

szczegół B

szczegół C

GRP DN700
DO KOMORY ROZDZIAŁU

zastawka przelewowa
z napędem ręcznym

na kolumience

przejście szczelne
systemowe

przewód zlicować ze ścianą

pomost z obarierowaniem

SZCZEGÓŁ B
przekrój D-D
skala 1:100

żurawik
udźwig - 200kg

0,75m<R<1,5m

żurawik
udźwig - 200kg
0,75m<R<1,5m

żurawik
udźwig - 200kg
0,75m<R<1,5m

mieszadła o osi poziomej
waga~150kg
moc~5,5kW

mieszadła o osi poziomej
waga~150kg
moc~5,5kW

mieszadła o osi poziomej
waga~150kg
moc~5,5kW

przepustnica
ręczna DN200

przepustnica
ręczna DN200

przepustnica
ręczna DN200

przepustnica
ręczna DN200

przepustnica
ręczna DN200

przepustnica
ręczna DN200

zawór iglicowy
DN250 z napędem el.

zawór iglicowy
DN250 z napędem el.

zawór iglicowy
DN250 z napędem el.
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E

SZCZEGÓŁ D
istniejący przelew
rzut z góry
skala 1:100

SZCZEGÓŁ B
projektowany przelew
rzut z góry
skala 1:100

łącznik żelbetowy
w formie kanału

stalowa kierownica strugi
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NO3-NPO4-P
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NO3-N

Redox
NH4-N
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NO3-N

Redox

O2Redox

O2Redox

Zawiesina

PO4-PZawiesina

PO4-PZawiesina

upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej
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