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6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJ.–UKSZTAŁTOWANIE TERENU.  

6.1. Wykopy obiektowe. 

Hala słonecznej suszarni Nr1 Ob.25A, Hala słonecznej suszarni Nr2 Ob. 25B: 

 Śr. rzędna terenu   = 212.00 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu  = 211.70 m npm  

 Powierzchnia  F1= 3141.90 m2 

 Objętość wykopu  

 V1=3141.90*0.3= 943.3 m3 

Osadnik wtórny Nr2 Ob.18B, Osadnik wtórny Nr1 Ob.18A:  

 Śr. rzędna terenu   = 214.40 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu  = 207.85 m npm  

 Powierzchnia   F2
= 1490.12m2 

 Objętość wykopu V2=1490.12*6.55)= 9760.3 m3 

Pompownia osadu Ob.19:  

 Śr. rzędna terenu   = 212.90 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu  = 211.80 m npm  

 Powierzchnia   F3
= 36.22m2 

 Objętość wykopu V3=36.22*1.10= 39.9 m3 

Komora rozdziału na osadniki wtórne Ob.17:  

 Śr. rzędna terenu   = 214.40 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu  = 211.13 m npm  

 Powierzchnia   F4
= 25.88m2 

 Objętość wykopu V4=25.88*3.27= 84.7 m3 

Budynek kraty rzadkiej Ob.15:     

 Śr. rzędna terenu   = 215.93 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu   = 213.75 m npm  
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Powierzchnia   F5
= 84.82m2 

Objętość wykopu V5=84.82*2.18= 184.9 m3 

Biofiltr Ob.16:     

 Śr. rzędna terenu   = 214.50 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu   = 214.50 m npm  

Powierzchnia   F6
= 14.49m2 

Objętość wykopu V6=14.49*1.00= 14.5 m3 

Budynek krat Ob.5:     

 Powierzchnia   F7
=9.14m2 

Objętość wykopu V7=9.14*1.00= 9.2 m3 

Budynek techniczny Ob.20. Stacja odwadniania osadów Ob.23 

Śr. rzędna terenu   = 212.10 m npm 

 Śr. rzędna dna wykopu   = 211.80 m npm  

Powierzchnia   F8
= 453.70m2 

Objętość wykopu V8=453.70*0.30= 136.1 m3 

6.2. Wykopy pod drogi/ opaski: 

 

Powierzchnia rzutu drogi i place+ opaski Fd=3028.28 m² 

(usunięcie gleby gr.0.30 m) 0.30*3028.28= Vd=908.5 m3 

Pozostałe drobne obiekty, komory i studzienki oraz objętość proj. rurociągów  

  technologicznych: przyjęto w uproszczeniu Vp= 40 m3 

Ogółem wykopy  V= 12081.4 m3 

6.3. Nasypy 

Budynek techniczny Ob.20. Stacja odwadniania osadów Ob.23 

Śr. rzędna góry nasypu  = 212.80 m npm 
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 Śr. rzędna dna wykopu   = 211.80 m npm  

Powierzchnia   N1
= 453.70m2 

Objętość nasypu VN1=453.70*1.00= 453.70m3 

Hala słonecznej suszarni Nr1 Ob.25A, Hala słonecznej suszarni Nr2 Ob. 25B: 

 Śr. rzędna terenu   = 211.70 m npm 

 Śr. rzędna góry nasypu  = 211.70 m npm  

 Powierzchnia  F2= 3141.90 m2 

 Objętość nasypu VN2=3141.90*1.0= 3141.90 m3 

Plac manewrowy 

Śr. rzędna terenu   = 211.70 m npm 

 Śr. rzędna góry nasypu  = 212.55 m npm  

 Powierzchnia  F3= 1662.6 m2 

Objętość nasypu VN3=1662.6*0.85= 1413.2 m3 

Nasyp przy ob.20, 24 

Śr. rzędna terenu   = 212.00 m npm 

 Śr. rzędna góry nasypu  = 213.00 m npm  

 Powierzchnia  F4= 912.16m2 

 Objętość nasypu VN4=912.16*1.0= 912.2 m3 

Nasyp przy ob.18A, B 

Śr. rzędna terenu   = 212.90 m npm 

 Śr. rzędna góry nasypu  = 214.70 m npm  

 Powierzchnia  F5= 778.8m2 

 Objętość nasypu VN5=778.8*1.8= 1401.8 m3 

Nasyp pod SKARPY  

L1- dł. 349 mb skarpa trapezowa o szerokości podstaw 2.0 i 3.4m 
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VNL1 =  349 x0.5x(2.0+3.4)x1.0=942.3 m3 

L2- dł. 26 mb skarpa trapezowa o szerokości podstaw 2.0 i 4.0m 

VNL2 =  26 x0.5x(2.0+4.0)x1.2=93.6 m3 

L3- dł. 62.5 mb skarpa trójkątna o szerokości podstawy 1.55m 

VNL3 =  62.5 x0.5x(1.55x1.4) =67.8 m3 

L4- dł. 11 mb skarpa trapezowa o szerokości podstaw 3.0 i 4.5m 

VNL4 =  11 x0.5x(3.0+4.5)x1.7=70.2 m3 

 

Ogółem nasypy  V= 8496.7 m3 

6.4. BILANS MAS ZIEMNYCH 

  Lp Wyszczególnienie     Objętość [ m3] 

       Nasyp    Wykop 

1. Wykopy pod obiekty i fundamenty       12081.4 

2. Nasypy obiektowe i drogi   8496.7       

             

         NADWYŻKA    3584.7

      

6.5. WNIOSKI 

W celu wykonania przewidzianych w technologii obiektów i utwardzeń oraz projektowanego 

ukształtowania terenu, (przy założeniu, że masy ziemne pozyskane z wykopów będą 

nadawały się do wbudowania w nasypy) należy pozostały grunt z wykopów w ilości 

3584.7m3 wywieźć poza teren oczyszczalni. 

Zrównoważenie bilansu mas ziemnych nie jest możliwe.  

Do celów kosztorysowych przyjęto odległość wywozu  do 5 km. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest rozplantowanie pozostałego gruntu z  wykopów w niecce 

laguny wykorzystanej do budowy suszarń. 

 


