STRZELECKIE WoDpocIAGI 1 KANALIZACIA
SpOLKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VI Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
72 383 850,00 zt

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Strzelce Opolskie 10.05.2021 .

PTD-428/RL-4509/2021

Ernest Powrdsto
ul. Marka Prawego 13/5
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WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
i KANALIZACYJINEJ NR 1417/PTD/2021

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2021 r. ( data wplywu

20.042021 r ) informuje, ze dla projektowanych 3 budynkéw
wielorodzinnych zlokalizowanych w Strzelcach Opolskich na terenie dziatki
nr 4392/2 przy ul Stawowej w Strzelcach Opolskich ( inwestor: Gmina
Strzelce Opolskie ul. Pl. Mysliwea 1, 47-100 Strzelce Opolskie ) ,
Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z 0.0. W Strzelcach Opolskich,

zapewnia:
1. dostawe wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 19,5 m¥/dobe,
2. odbior $ciekow bytowych w ilosci jw.,
3. chwilowa dostawe wody w ilo$ci nie wiekszej niz 2,0 dm?/s.

oraz przedstawia ponizej ogolne warunki budowy sieci wodociagowej i

kanalizacji sanitarne;j.

Warunki przylaczenia:
1. projektowana sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢

poprzez polaczenie trzech istniejacych sieci wodociggowych w

nastepujacych punktach:
e do sieci wodociagowej DN 90 mm (PE) — odgalezienie z ulicy

Marka Prawego,
e do sicci DN 110 mm (PVC) zlokalizowanej w skrzyzowaniu

ulicy Sienkiewicza i Moniuszki,
e do sieci DN 110 mm (PE) zlokalizowanej w skrzyzowaniu

ulicy Moniuszki i Budowlanych,

e
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11.

Wyzej wskazane sieci wodociggowe i miejsca wiaczenia zaznaczone
zostaly na dolaczonej do niniejszego pisma mapie Kkolorem
niebieskim.

Whpiccia do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez montaz
trojnika. W miejscach wiaczenia zamontowaé zasuwy odcinajace,
obudowy i skrzynki uliczne,

do wykonania sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ rury PEHD100
SPR11 o $rednicy @ 110 mm oraz armaturg dostosowang do rur PE,
na sieci wodociagowej nalezy zabudowa¢ hydranty ( podziemne,
nadziemne ) DN80 wraz zasuwg odcinajacg obudowg i skrzynkg
uliczna, a jego lokalizacj¢ oznaczy¢ w terenie. Umiejscowienie
hydrantéw powinno by¢ dostosowane do obowigzujacych w tym
zakresie przepisow,

armature wodociagowa nalezy laczy¢ poprzez zastosowanie ksztattek
przeznaczonych do zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewajac
doczotowo,

przytacza wodociaggowe nalezy wykona¢ do projektowane] sieci
wodociagowej — poprzez — zabudowg elektrooporowej  obejmy
do nawiercania,

przytacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o
$rednicy zapewniajacej odpowiedni przeptyw,

rury nalezy posadowi¢ na glebokosci, ktéra zapewni ochrong przed
zamarzaniem, jednak nie mniej niz 1,4 m + $rednica rury,

trase urzadzen nalezy oznaczy¢ nad wodociagiem tasma znakujgco -
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladka metalowa ktorg nalezy
polaczy¢ z metalowymi elementami rurociggu (np. zasuwami),
przejscie przylacza wodociagowego pod/przez fundament nalezy
wykonaé w rurze ostonowej, ktorg nalezy wyprowadzi¢ 5 cm poza
posadzke/ $ciang oraz min. 1 m poza obrys budynku,

armatur¢ wodociggowa nalezy 1aczy¢ poprzez zastosowanie ksztaltek
przeznaczonych do zgrzewania elektrooporowego,

na wodomierze przeznaczy¢ wydzielone pomieszczenia suche, fatwo
dostepne do odczytow i wymiany wodomierza, chronione przed
mrozem (powyzej 4°C) oraz zabezpieczone od wplywow instalacji
elektrycznych i gazowych; za pierwsza $ciana budynku. W przypadku
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braku podpiwniczenia budynku umiesci¢ wodomierze w studniach
wodomierzowych ktére nalezy zabudowaé przed poszczegdlnymi
budynkami,

studnia wodomierzowa o $rednicy min. 1200 mm lub wymiarach
1000 na 1200 mm powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona przed
wplywem warunkéw atmosferycznych, naptywem woéd gruntowych
oraz dostgpem 0s6b postronnych. Studzienka wodomierzowa powinna
by¢é wykonana z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry do
schodzenia oraz otwor wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w
$wietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub
kotowym.

instalacije w miejscu montazu wodomierza wykonuje Inwestor
na wlasny koszt. Instalacja powinna by¢ tak uksztaltowana, aby
zapewni¢ catkowite wypelnienie przewodu wodg oraz uniemozliwié
gromadzenie si¢ powietrza przed i w migjscu zabudowy wodomierza.
Odcinek instalacji za wodomierzem powinien by¢ skierowany
ku gorze. Niedopuszczalna jest zabudowa wodomierza w przypadku
obnizania si¢ rurociggu za wodomierzem,

odcinki instalacji przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo.

W celu
na wodomierz naprezen, drgah i wstrzasow rurocigg w obrebie
przygotowywanego przylacza zaleca si¢ zakotwiczy¢ do sciany przy
pomocy specjalnych obejm. W celu spelnienia podstawowych
wymagan zabudowy wodomierzy nalezy stosowa¢ ogélnie dostepne
na rynku konsole (obejmy) wodomierzowe z regulowanymi
potSrubunkami,

wyeliminowania ~ mozliwosci  przenoszenia

przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajgce
wrzecionowe proste w celu umozliwienia demontazu wodomierza bez
konieczno$ci usuwania wody z rurociagu poza wodomierzem,
wodomierz dostarcza i montuje SWiK Sp. z 0.0. po podpisaniu
stosownej umowy na dostawe wody i/lub odbior Sciekow,

Osoba do kontaktu Rafat Ledniowski
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17.na instalacji wewngtrznej, za weztem wodomierzowym, nalezy
zabudowaé urzadzenie zapobiegajace przeplywowi zwrotnemu -
zawoOr antyskazeniowy,

18. projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac:

e od studni kanalizacyjnej o rzgdnych 232,34 /230,18
zlokalizowanej w ul. Moniuszki na sieci kanalizacyjnej @ 500
mm,
e do studni kanalizacyjnej o rzednych 231,91 /229,32
zlokalizowana w ul. Stawowej na sieci kanalizacyjnej @ 250
mm,
W/w sieci kanalizacyjne i studnie wskazano na dotgczonej do
niniejszego pisma mapie, Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za
zadnie polaczy¢ w/w studnie. Sie¢ uktada¢ ze spadkiem w kierunku
studni kanalizacyjnej o rzednych 231,91 /229,32.

19. do wykonania sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowac rury lite PVC-U
@ 200 mm, klasy S/SN8/, taczone na kielichy i uszczelkg gumowa,

20.na odcinkach prostych w odleglo$ciach nie wigkszych niz 50 m
nalezy zabudowa¢ studnie kanalizacyjne wykonane z elementow
zelbetowych o $rednicy krggdéw 1200 mm zakoficzone stozkiem z
wiazem zeliwnym typu przejezdnego klasy min D400,

21.w przypadku kazdej zmiany kierunku projektowane;j sieci
kanalizacyjnej nalezy zabudowac¢ studni¢ wykonang z elementow
zelbetowych o $rednicy krggéw 1200 mm zakonczong stozkiem z
wlazem zeliwnym typu przejezdnego klasy min D400,

22. odgalezienia sieci w kierunku budynkoéw nalezy wykonaé od studni
kanalizacyjnych wykonanych z elementow zelbetowych o srednicy
kregoéw 1200 mm zakonczone stozkiem z wiazem zeliwnym typu
przejezdnego klasy min D400,

23.sie¢ nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5%,

24. przytacza kanalizacyjne do budynkow wykonaé od studni z tworzywa
sztucznego o Srednicy minimalnej 400 mm, zabudowanych na
odgalezieniu sieci w kierunku budynkow,

Osoba do kontaktu Rafat Ledniowski
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25.

26.

27.
28.

29.

30.
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do wykonania przylaczy kanalizacyjnych oraz instalacji
wewnetrznych podziemnych nalezy stosowaé rury lite PVC-U 0160
mm, klasy S/SN8/, faczone na kielich i uszczelke gumowa,

do wykonania podfaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
uprawnieni sg wylgcznie pracownicy spotki SWiK w Strzelcach Op.,
a wszelkie roboty wykonane przez inne podmioty podlegaja naszemu
odbiorowi zgodnie z obowigzujacym ,Regulaminem dostarczania
wody i odprowadzania Sciekow w Gminie Strzelce Opolskie”,
zatwierdzonym uchwatag Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 1. Z pozZniejszymi
zmianami,

roboty nalezy zgasza¢ do odbioru przed zasypaniem,

roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg
podziemna nalezy wykonywac recznie,

projekt sieci oraz przylaczy nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
w pierwszej kolejnosci W SWiK Sp. zo.0., na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym oraz wlascicielom terenéw
przez ktore przebiega¢ beda projektowane urzadzenia,

pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot oraz uzgodniony projekt
budowy sieci wod.- kan. sa podstawg do rozpoczgcia robot
budowlanych,

.do projektu nalezy dofgczyc:

dokumenty poswiadczajace ustanowienie stuzebnosci przesylu
sporzagdzone w formie aktu notarialnego dla kazdej dziatki, przez
ktora bedzie przebiegata projektowana sie¢ wod-kan.,

warunki umieszczenia w pasie drogowym projektowanej sieci wod-
kan wystawione przez zarzadcee drogi, w ktorej sie¢ ta bedzie
umieszczona,

warunki zblizen, przekroczen lub ominigcia kolizji projektowanej
sieci wod-kan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wystawione
przez zarzadcow tych urzadzen,

32.po wybudowaniu sieci oraz przylaczy nalezy wykonac geodezyjna

dokumentacje powykonawcza, a jej kopi¢ dostarczy¢ do Spolki,

Osoba do kontaktu Rafat Ledniowski
Tel. 77/ 461 27 08 wewn. 35
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33.koszty budowy urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych ponosi
Inwestor — Wiasciciel posesji.

Niniejsze warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej wydaje si¢ na czas okreslony, sa wazne przez okres 2 lat
od daty wydania i sa podstawa do wykonania projektu.

Zalacznik 1 egz. Mapy

Z powazaniem:

wWiCEPREZES ZAR pDU-
Cztonek Zapza
Otrzymujg: lama ibki

| .Adresat.
2.ala

Osoba do kontaktu Rafat Ledniowski
Tel. 77/ 461 27 08 wewn. 35
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Strzelce Opolskie 29.11.2021 r.

PTD-951/RL-12440/2021

PREFER S.C.

Zaktad Projektowo —
Ustugowo- Handlowy
ul. Szkolna 29

47-133 Jemielnica

dotyczy: Warunki rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nr
14717/PTDB/2021 z dnia 10.05.2021 r.

W odpowiedzi na przestane pismo z dnia 12.11.2021 r. ( data wplywu:
15.11.2021 r. ) Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o. o. w
Strzelcach Opolskich informuje, iZ po rozpatrzeniu przedstawionej koncepcji
podlgczenia do studni kanalizacyjnych projektowanej sieci taczacej sie¢
zlokalizowang w ul. Moniuszki z ul. Stawowg ponizej przedstawia
mozliwos¢ podlaczenia:

e  do studni kanalizacyjnej o rzgdnych 232,34 / 230,18 zlokalizowanej w
ul. Moniuszki na sieci kanalizacyjnej @ 500 mm na wysoko$ci 30 cm w
stosunku do dna studni,

e  do studni kanalizacyjnej o rzgdnych 231,91 / 229,32 zlokalizowang w
ul. Stawowej na sieci kanalizacyjnej © 250 mm na wysokoSci 7 cm w
stosunku do dna studni,

Na calym projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej od studni -

rzednych 232,34 / 230,18 do studni 231,91 / 229,32 zachowac nalezy
spadek ok. 0,6 — 0,7 % w kierunku sieci @ 250 mm w ul. Stawowe;j.

7 powazaniem:

Otrzymujq: WICEPREZES ZARZADU-
1.Adresat. Cztonek Zarﬁadu
2. a/a Tomas/Gibki

Osoba do kontaktu Rafat Ledniowski
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Strzelce Opolskie 13.07.2022 r.

PTD-458/RL-900/07/2022/Wy

ERDOM

Biuro Projektow

i Nadzoru Budowlanego
ul. Marka Prawego 13/5
47-100 Strzelce Opolskie

W odpowiedzi na ztozone pismo z dnia 23.06.2022 r., dotyczacego
zmiany warunkéw technicznych nr 1417/PTD/2021 z dnia 10.05.2021 roku,
wydanych pismem nr PTD-428/RL-4509/2021, Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Spoétka z o0.0. w Strzelcach Opolskich informuje iz w/w
warunki otrzymuje nastgpujace brzmienie:

Dla projektowanych 3 budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych
w Strzelcach Opolskich na terenie dziatek pomiedzy ul. Stawowg i
Moniuszki w Strzelcach Opolskich ( inwestor: Gmina Strzelce Opolskie ul.
Pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie ) , Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Spolka z o. 0. w Strzelcach Opolskich, zapewnia dla:

1. Budynek W1 ( Strzelce Opolskie ul. Moniuszki nr dz. 4392/5)
dostawe wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 11,7 m?/dobe,

2. odbior Sciekow bytowych w ilosci jw.,

3. chwilowa dostawe wody w ilosci nie wigkszej niz 2,0 dm?/s.

1. Budynek W2 i W3 ( Strzelce Opolskie ul. Stawowa nr dz. 4392/6)
dostawe wody na cele socjalno-bytowe w ilosci 23,4 m?*/dobe,

2. odbidr $ciekdéw bytowych w ilosci jw.,

3. chwilowa dostawe wody w ilosci nie wigkszej niz 2,0 dm?/s.

Osoba do kontaktu: Rafat Ledniowski

Tel. 77/ 461 27 08 wewn. 35
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TSR 0,03, T8 Ponizsze punkty wydanych warunkdéw otrzymuja nastgpujace

Regon 530997537 brzmienie:

il 1. Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowal i wykonac¢
;mg} i; (2)2 poprzez polaczenie trzech istniejacych sieci wodociggowych w
77/461 39 65 nastepujgcych punktach:

;‘g&alarmowy e do sieci wodociagowej DN 90 mm (PE) — odgal¢zienie z ulicy
email Marka Prawego. Cisnienie w sieci wodociagowej w miejscu
swik@swik.com.pl wlaczenia wynosi nie wigcej niz 0,32 MPa.

oczta@swik.com.pl
’ ’ e do sieci DN 110 mm (PVC) zlokalizowanej w skrzyzowaniu

www

www.swik.com.pl ulicy Sienkiewicza i Moniuszki. Cisnienie Ww siect

Organ wodociaggowej w miejscu wigczenia wynosi nie wigcej niz

Rejestrowy 0,32 MPa.

Sad Rejonowy o s . . . :

wOpolJu e do sieci DN 110 mm (PE) zlokalizowanej w skrzyzowaniu

A ulicy Moniuszki i Budowlanych. Cisnienie w sieci

ospodarczy KRS

KRS 0000131719 wodociggowej w miejscu wlaczenia wynosi nie wigce] niz
0,34 MPa.

Kapital zakladowy

73 488 800,00 z1 L. L. . . _ ] )
Whpiecia do sieci wodociggowej nalezy wykonal poprzez montaz
Konto bankowe

3 troinika. W miejscach wlgczeni mo 5 zas odcinaj
ING Bank Slgski S A, ] jscach wlaczenia zamontowac uwy odcinajace,

Nr konta: obudowy i skrzynki uliczne,
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

. 2. do wykonania sieci wodociagowej nalezy stosowa¢ rury PEHD100
ZARZAD SPOLKI 28 D .
Marian Waloszyfiski SDR11 o $rednicy zapewniajacej odpowiedni przeptyw oraz armaturg
Tomasz Gibki dostosowang do rur PE,

Pozostata tre$¢ w/w warunkow pozostaje bez zmian.

Spotka w nawigzaniu do ztozonych wnioskow o wydanie warunkow
na budowe hydrantéw informuj¢, iz w wydanych warunkach
1417/PTD/2021 punkt 3. okre$la sposob zabudowy hydrantow.

Osoba do kontaktu: Rafat Ledniowski

Tel. 77/ 461 27 08 wewn. 35




STRZELECKIE WODOCIAGI 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

771461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik @swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

wWWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziaf
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
73 488 800,00 zi

Konto bankowe

ING Bank Slgski S.A.
Nr konta:

37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Projekt z uwzglednieniem zmian dotyczacych sieci oraz przylaczy
wod. -kan. nalezy przedtozy¢ do ponownego uzgodnienia w tutejszej Spolce.

7 powazaniem:

WICEPREZES ZARZADU-
Cztohek Z2afzadu

Tokaks Gibki

Otrzymujq:

1.Adresat.

2.ala

3.Gmina Strzelce Opolskie, ul. Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Osoba do kontaktu: Rafat Ledniowski

Tel. 77/ 461 27 08 wewn. 35



STRZELECKIE WODOCIAGI 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
' ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530857537

tel.Tax.
771461 27 08

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Snd Rejonowy

w Opolu

VI Wydzial
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kupitat zakladowy
73 488 800,00 zt

Konto bankowe

ING Bunk Slgski S.A.
Nr konta:

37 1050 1487 1000
0005 0342 7351

ZARZAD SPOLKI
Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Strzelce Opolskie 22.09.2022 1.
PTD-587/R1L-1257/09/2022/Wy

PREFER
ul. Szkolna 29
47-133 Jemielnica

W odpowiedzi na przeslane poczty elektroniczng pismo z dnia 06.09.2022r w
sprawie dyspozycyjnego cisnienia w istniejace] sieci wodociggowej, sposobu
polaczenia  przylaczy wodociggowych z planowang siecig wodociggows oraz
rozpatrzenia zaproponowanej przez Panig koncepcji odprowadzania wod deszczowych
w ramach inwestycji budowy frzech budynkow wielorodzinnych w Strzelcach

Opolskich przy ul. Moniuszki i Stawowe] informujemy, Ze:

a) podirzymujemy swoje stanowisko wyrazone w warunkach przylgczenia
nr 1493/PTD/2021, w ktérych okredlilismy maksymalny przeplyw wad
opadowych oraz miejsce zrzutu tych wod do istniejacej sieci kanalizacyjnej,
tj. 15 I/s do studzienki o rzednych 232,03/230,33 zlokalizowanej
w ul. Moniuszki. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna w ul. Stawowej nie zapewnia
odbioru dodatkowych ilosci wod opadowych planowanych do odprowadzenia
z terenu powyzszej inwestycji,

b) wielkosci ci$nien okreslone w warunkach przylaczenia nr 1417/PTD/2021 sa
cisnieniami panujgcymi w miejscach wlgczenia planowanej sieci wodociggowej
do istniejacego wodociggu. Mogg one sig réznié w zaleznoéei od pory dnia oraz
wielkosci rozbiordw wody,

c) przylacza wodociagowe o Srednicy DN75 PEHD nalezy polaczyé

z projektowang siecia wodociagowg poprzez tréjnik redukeyiny.

Z powazaniem:

WICEPREZES ZARZADU-

du
Byt Czlogek ZFrZ’cl

I. Adresat Tonas, ¢ibki
2. afa

/4 Osoba do kentaktu: Rafat Ledniowski

Tel. 77/-461 27 0B wewn. 35




STRZELECKIE WoDpO0CIAGI I KANALIZACIA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08

tel. alarmowy
994

email
swik @swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
73 488 800,00 zt

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Strzelce Opolskie 15.03.2023 r.
PTW-098/WR-348/03/2023/Wy

PREFER
ul. Szkolna 29
44-133 Jemielnica

W odpowiedzi na przestany do uzgodnienia w dniu 27.02.2023r. projekt wykonawczy
rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach
Opolskich na potrzeby projektowanych trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
informujemy, ze uzgadniamy dostarczong dokumentacje z nastgpujgcymi uwagami:

1. przed rozpoczgciem robét istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscach wiaczenia
do niej zaprojektowanych rurociggow nalezy zweryfikowa¢ pod katem
zgodnoéei z zamieszezonymi w projekcie danymi dotyczacymi srednicy
i rodzaju materiatu, z ktdrego sie¢ ta jest wykonana,

2. do wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa pod ulica
Stawowa nalezy zastosowaé rure wykonang z materialu przeznaczonego do
takiej zabudowy przez producenta tej rury,

3. minimalna odleglo$¢ pozioma migdzy powierzchnia zewngtrzna podziemnych
zbiornikéw p.poz. i budynkiem stacji transformatorowej, a planowang
kanalizacjg i wodociagiem nie moze by¢ mniejsza niz 3 m,

4. przedmiotowy projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci tego projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w obowigzujacych przepisach. Jezeli
rzeczoznawca wniesic o zmiany w projekcie wowczas projekt ten, po
dokonaniu w nim stosownych zmian, nalezy powtdrnie dostarczy¢ do naszego
przedsigbiorstwa w celu uzgodnienia.

Budowe zaprojektowanych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych wykonawca
powinien realizowa¢ na podstawie zaakceptowanego (opieczgtowanego) w naszym
przedsigbiorstwie w/w projektu oraz niniejszego pisma.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié nasze przedsigbiorstwo pisemnie 7
dni przed ich rozpoczgciem.

Zalgcznik: 1 egzemplarz projektu
Z powazaniem:

WICEPREZES ZARZADU-
CztonekZarzadu

Tontasz Gibki

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala

Osoba do kontaktu: Waldemar Rzeszut

el. 77/ 461 27 08 wewn. 35



