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£5.231 Opole, ul. Oleska 127

tel. 77 459 18 00, fax 77 458 13 52 Opole, dn. 11.03.2025 1.

WD.4036.19.2025.PU
DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w zwiagzku art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust.
2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 poz. 320) oraz uchwaty
Nr5611/2018 Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie
w sprawie udzielenia upowaznienia Zastgpcy Dyrektora ds. utrzymania drég Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Opolu

po rozpatrzeniu sprawy

na podstawie wniosku spétki: Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0., z siedzibg 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10 — reprezentowanej przez Prezesa Zarzadu: Pana Mariana
Waloszynskiego; wniosek znak: PTW-032/KK-119/02/2025/Wy z dnia 31.01.2025 r. (data wplywu
do tut. Zarzadu 10.02.2025 r.), dotyczacy zezwolenia na lokalizacje¢ sieci kanalizacji sanitarnej
DN200 w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 426 (Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa -
Kedzierzyn-Kozle) w m Strzelce Opolskie ul. Stawowa (dziatka drogowa nr 5177)

zezwalam

Strzeleckim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z o.o.
(inwestor zamierzenia)

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 426
(Zawadzkie - Strzelce Opolskie - Olszowa - Kedzierzyn-Kozle) wm Strzelce Opolskie
ul. Stawowa (dziatka drogowa nr 5177) - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

na nastepujacych warunkach:

1) Dopuszcza si¢ lokalizacje pozostalej czesci obiektéw budowlanych (zwiazanych z uzgadniana
niniejszg decyzjg inwestycjg) poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej - zgodnie z art. 43
ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

2) Dopuszcza sie lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w m. Strzelce Opolskie
ul. Stawowa (dzialka drogowa nr 5177), w pasie drogowym DW 426: pod jezdnig, w poboczu

1w pasie zieleni — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem sieci.

3) .Umieszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego - pod jezdnig drogi
wojewddzkiej —nalezy wykona¢ metodg bezwykopows (przecisk, przewiert) bez naruszenia
konstrukeji jezdni.

4) Odcinek sieci wykonywany/umieszczany metodg bezwykopowa nalezy umie$ci¢ w rurze
ochronnej, ktérg nalezy zabudowaé na catej dtugosci przewiertu/przecisku. :

5) Dopuszcza sie lokalizacje komory przewiertowej/kontrolnej w obrebie pasa zieleni — wytgcznie
W miejscu nie naruszajgcym konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej.

6) Wszelkie koszty zwigzane z budowa sieci bedzie ponosi¢ Inwestor zamierzenia.

7) Szczegotowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajecie pasa
drogowego.

8) Wniosek o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot nalezy ztozy¢ co najmniej na 21
dni przed planowanym terminem wykonania prac.

9) Utrzymanie, konserwacja urzadzen kanalizacji sanitarnej, objetych niniejsza decyzjg
i znajdujacych si¢ w pasie drogowym naleze¢ bedzie do posiadacza tych urzadzen (art. 39 ust. 4
ustawy o drogach publicznych).

10) Za skutki wynikte z lokalizacji uzgadnianej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt drogowych lub normalnej
eksploatacji drogi - tut. Zarzad nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.



11) W razie konieczno$ci — w przypadku mozliwosci wystgpienia utrudnien w ruchu kolowym lub
pieszym w trakcie wykonywania robot - nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas ich
prowadzenia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 poz. 784), uzgadniajgc
go z organem zarzagdzajagcym ruchem na drogach wojewddzkich tj. Marszatkiem Wojewddztwa
Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9, 45-867 Opole).

12) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku gdy budowa, przebudowa
lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturg towarzyszgca, umieszczonego w pasie drogowym, koszt tego przelozenia
poniesie Wtasciciel przedmiotowego urzadzenia.

13) Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania.

Niniejsza decyzja jest rownocze$nie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi na cele budowlane.

Opieczetowane zalaczniki graficzne stanowia integralna cze$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania stromy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z:

e pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robdt stosownie do przepiséw prawa budowlanego
(tj.Dz. U. z 2024 r. poz. 725). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej] wymaga zgloszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez
Wojewode Opolskiego, z uwzglgdnieniem odstepstw zawartych w art. 29 1 art. 30 ww. ustawy.

e zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktédre wykonawca albo inwestor
powinien wystgpi¢ do tut. Zarzadu w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
za zajgcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1264).
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Zalgczniki:
Zat. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg sieci
Zat. nr 2 — profil sieci

Otrzymujgq:
1). Strzelecki Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. STRIELECKIE WODOTAS]
ul. Mickiewicza 10 KANALZACIA <p. 2 0.
47-100 Krotoszyn, + Zal. nr 1, 2.
2). a/a +Zal. nr 1, 2. 2025 -03- 14
Do wiadomoSci: ' T
1). ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie +Zal nr 1, 2. Eo%zp.s‘{bw/w/w “m

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Drdég Wojewddzkich w Opolu.
Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpne sq na stronie internetowej tut. Zarzqdu:
http://zdw.opole.pl/1136/klauzula-informacyjna-rodo. html
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LEGENDA:

Q W1 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “W1"
_U_“NO(:M_A._. N>OOU_UOD>_NO<<>Z_> ._.mm_mZC W2 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W2"
W3 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “W3"
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJS Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU W1 | PRZYLEGLEGO TERENU
WRAZ Z PRIZYLACZENIEM DO SIECI KANALIZACYJNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
——1 PROJEKTOWANE PRZYLACZE ELEKTROENERGTYCZNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
| PROJEKTOWANE KABLE OSWIETLENIOWE | SLUPY OSWIETLENIOWE
nmmE PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

74 & S R TR p— | & . ©  PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJ! DESZCZOWEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

£ DA ZASUWA KOLNIERZOWA Z 2ELIWA SFEROIDALNEGO
= RURY OCHRONNE NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA | SIECIA
KANALIZACYJNA
DWUDZIELNA RURA OSLONOWA NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCAGU Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
- RURA OCHRONNA STALOWA BEZ SZWU 298,5X10 (OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE)
NA PROJ. KANALIZACJI SANIT. PROWADZONEJ POD JEZONIA, POBOCZEM | ROWEM METODA
BEZWYKOPOWA ~ PRZEWIERT STEROWANY; RURE OCHRONNAWYPROWADZIC MIN. 0,5M POZA OBRYS JEZDNI
Zb.ppoz. - ZBIORNIKI PRZECIWPOZAROWE PODZIEMNE O POJ. U2YTK. 200 m3 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

4!
i

lg| s s
| 8 ws 137 8

I <

4338 B

do istniejace] sieci wodociagowej DN 110 mm (PVC)
zlokalizowanej w skrz) niu ul. Sienkiewicza i Moniuszki

FIFD

v

1650/15
RV

+

1650/54

b

podigczenie projektowanej
kanalizacji sanitarnej do
istniejace] studni kanalizacyjnej o
rzgdnych 231,91/229,32

w ul. Stawowej na sieci
kanalizacyjnej @250mm

9

i do Istniejacej studni k
0 rzgdnych 232,34/230,18 w ul. Moniuszki
na sieci kanalizacji og6inosptawnej @500mm

1650/12 W

20197 10 ﬂﬂ_
Vi
W\ el

T s T T
/
>
©

EY

[

|

— =~
7y

F N et

o, § P
_a_._ﬂm_nog. sieci ,vononingm_ucz 90 mm (PE) o
w odgalezieniu z ul. Marka Prawegoj

K R
it L %ﬁ;\

__I m&&\ > ez .l.|.| 7 ::
rigll T N
| . B/ LU
5 b,
| , I | ) \
| % | I UWAGI I ZALECENIA:
i .
o ] __ v 4392/4 Bi 1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizefi (0,3 m w pionie i 0,5 m w pozi liczac igd; i
_ W | i zewnetrznymi planowanych urzadzeti od istniej dzert wodociggowych Iub kanali ch) nalezy dok
1650/9 = () L dnienia pomiedzy przedstawi SWIKSp. z 0.0, I oraz wykonawcy sposobu wykonania pl dzedi w
_ 3 & ! * w “ takich miejscach.
| = | 151
_ E.F\/ M | %\ | 2. W mi skr projek j sieci wod j z kablami energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi
_ % | | ST rurami dwudzielnymi Arota.
_ %, il _, J mw.www_ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH " 7] B 3. Wmiejscach skrzyz Pproj j sieci wodoci j z siecig gazowg zastosowac rury ochronne.
3 ket q_ 542/3 | 4, Projek rurociggi wodoci; na skrzy iach z istniej dociggowymi i kanali i oraz siecig
[k 2P 8 b _ Ozn kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GKN.6640.900.2022 gazowg p dzi¢ w rurach ost ych. rury osk vk ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od
TN e — 4 e > = wewnatrz i na zewnatrz. Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej $cianki istniejgcego rurociggu min. 0,5 m z obu stron.
39/1 J \ | Miejscowost Strzelce Opolski
1 24208 . i " 5 : P h : L ;. 2
dentyfikato 161105 4 5w pr skr sieci z proj wykopy recznie, ze
AN wﬂé p[ 218 | || sednostka ewidencyjna : {——X 4 = - Ing ostroznoécia i pod nad: j g o
/ By B~ = —— ARk ——— _ nazwa Strzelce Opolskie
[ T, S ———— identyfikator 0082 6. Przed praystapieniem do prac, w miejscach kolizji  zblizef istniejacych sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci
Ry L Budomtonycy Jmb oz _ Al nazwa Strzelce Opolskie siect celem Rlaycne] -
| ; o e ) Sekcja mapy 6.135.23.1442 7. Wyk kanalizacji j pod jezdnia, pob irowem (ul. ) wykonaé metoda bezwykopows - fert
2026/65 df p g ag Vi CKT = 7% ” - ly, w rurze och j stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz,
| do istniejace] sieci wodociagowe] DN 110 | N\ o5 ik Skala mapy 1:500 P j min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka kanalizacji pod jezdnia miedzy studniami SK7 i SK8 zastosowaé
| b (PE) zlokalizowanej w skrzyzowariu ST 8 AT T i ke | |[Nawaukiadu | | Prostokamych plaskich | 2000/18 rure PEHD SDR11 o érednicy 9200. Do ochrony rury kanal prowadzonej w rurze osltonowej ¢ plozy d
! o~ ; H 1 jace). Zakofh 3 ol ;
_ ul. Moniuszki i Budowlanych /_~ 7 e 4 / wﬂwm_w“ wspdirzgdnych —— | wysokosci Kronsztadt 86 (centrujgce) rury j
131 e g SN —+1 15 P . . " o g s 8 s
poa \ 25T NN Oznaczenie granic obszaru ,ktéry byl przedmiotem 8. Nalezy imaterialy p Idasy zawartej w projekcie. Wszy materlaly {ur
_ 200 ) NGO = aktvalizagv 000 . | T muszg zap gane projektem Y pracy oraz posiadaé niezbedne atesty i d do iaw
o= N i
_ ,; { / / / Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
| o ¥ \W%m\\m /, gruntowych majacych wplyw na zagospodarovianie | Nie sprawdzano 9. Rysunki 1 cze$¢ opi s3 dokumentami wzaj sie uzu Kazdy skiadnik | v nalezy rozpatrzy¢ i
| & / \* \\ gruntdw, zlokalizowanych w granicach projektowandj “::“ci e {zasad muﬁ.i + = kedre do tego si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich
| i ’ /i % e stodu 2022 | inwestycii
\ / 'T7A Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego BUDOWA BUOYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ 7
7 ' INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPOOAROWANIEM TERENU
_ lllllllllll L e hn\.m_zw.. LIP. BNM ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak 5 _Umm_.lm_w SI€: ORAZ PODZICUNYM ZBIORMIKIEM PRZCCIWPOZAROWYM
Linig zabudowy | rozg 9k jesiono na podstawie OBEFA ONY gruntow i budynkéw ¢ Eﬂoeﬁe_nmmqsﬁ.“nagg ~ Rozbudowa ._.n_ Hﬁ.u& kanalizac]i
A A . - 4 Mikolowska nitarne] rzelcoch
/ b \\Se SO mia przesirzennego § o loeek AL OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWC 1o:(032) 231 03 44 bluro@prefer giwice.p - rh!.u-nahﬁ :li.hiw&;.a;or ore
n%sae miasta Strzelce Cpolskie w ;.ms\n Rybaczbwki VIO 2y k GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE NIONY
wala Nr 1V/20/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Qpolskich Nr upraw/zaw. 20499 - Spétkaz 0.0 o Gmina Opolskie ™ ™= Plon syluacyjny - sle¢ wodoclagowa
2 dhia 31 slycania 2007 r. Filia w Strzelcach Opolskich v_.mx«.__iﬂz : 1 kanalizacfi sanitarne]
Jestem swiadomy/ .42:300 Strzeice Op. ..:‘.uﬂwﬂ%wﬂmww ..Nu%.uﬁmw\m..:; 47-100 Strzelce Opolskie s | 97 02 Molgorzco OMZADEK
odpowiedzialnosci rm. nej za Naldla/ i 9530 Rﬂoas: i . uprawnier e dats BT 1. Aeksonder OPRZADER
2Hozenie fatszywego oéwiadczenia. Oraz data i podpis osoby reprezentujace] | podpis geoflety uprawnionego %.ﬁﬁ%,ﬁaﬁm\w&. 492/2, | s (O
Wykonawce 2 tma . ow.: Sirzsice Opolskie-MSTO, nr 16 - - [
o i i e oo 1011034 o022 | Samae -E\:\s\u_ 1500 | R-01

f avrzarl

Zarzad Drég Wojewoédzkich

FEWODZIICH

o VY J U
127
AR af\127
45-231 duy .+ 4 2

tel. 77 459 18 00, fax 7/ pac

L

ao QN.T,_..H,\,\, / NSt GH6

j WTCTIT 77157
\ N WP, 03¢ 78 Rop o

/!

z dnia........ 4408 L0857




ist. sie¢ gazowa n/c @110
[zasfosowac rurg ochronng/

kabel teletechniczny

proj. kanalizacja deszczowa bud. W1 rz.d. 231,08

|
|

roj. kanalizacja deszczowa bud. W1 rz.d. 231,13

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  SK1 - SK-8

e kabel oéwietleniowy /zastos. rure ostonow:

£

JEZDNIA

1200 mm

@ 1200 mm

@ 1200 mm
@ 1200 mm
@ 1200 mm

istniejgca studnia na sieci kanalizacji
og6lnosplawnej @250 w ul. Stawowej

93237 STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH

23115] STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH

179 |230.241232.03] STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH

177 [220.981231.75) STUDNIAZ KREGOW ZELBETOWYCH
170 |229.671231.37] STUDNIAZ KREGOW ZELBETOWYCH

3 7 =
200[PVC @200 PVCU @200 PVC-U @200 PVCU PEHD SDRI1
65 0.61% 0.67% 0.69% 068%
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EGENDA:

Ira kanalizacyjna PVC-U lite @200 klasy S/SN8/
a odcinku migdzy studniami SK1 - SK7

=
w

B ® @ ®

rura kanalizacyjna migdzy studnig SK7 i SK8 wykonana z PEHD SDR11 200 w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN
298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni -
przewiert sterowany; do ochrony rury kanalizacyjnej zastosowac plozy dystansowe (centrujace); zakoriczenia rury
oslonowej zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajacymi

wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnia, poboczem i rowem
wykona¢ metoda, bezwykopowa - przewiert sterowany, w rurze ochronnej
stalowej bez szwu DN 298,5 x10 (zabezpieczonej antykorozyjnie od
wewnafrz i na zewnatrz), wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni

Istniejgca studnia kanalizacyjna
(0 rzednych 231,91/229,32) w ulicy Stawowej.

UWAGI I ZALECENIA

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizefi (0,3 m w pionie i 0,5
m w poziomie - liczac pomiedzy $ciankami zewnetrznymi planowanych urzadzeri od
istniejacych urzadzeri wodociggowych lub kanalizacyjnych) nalezy dokonaé pisemnego
uzgodnienia pomiedzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy
sposobu wykonania planowanych urzadzen w takich miejscach.

2. W miejscach skrzyZowar projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi
nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyzowar projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecia gazowa
zastosowac rury ochronne.

4. W miejscach skrzyZowarn projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig
wodociggows zastosowac¢ rury ochronne na wodociagu - rury ostonowe wykonane ze
stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz. Rura ostonowa
musi by¢ dluzsza od zewnetrznej $cianki istniejgcego rurociggu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowar istniejacych sieci z projektowang siecig
kanalizacji wykopy wykonywa¢ recznie, ze szczegélng ostroznoscia i pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.

5. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejacych sieci nalezy
wykonaé wykopy kontrolne w obecnoéci przedstawiciela wlasciciela sieci celem
ustalenia faktycznej giebokos$ci posadowienia.

6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnig, poboczem i rowem drogi wojewdédzkiej
nr 426 wykonaé metodg bezwykopowa - przewiert sterowany, w rurze ochronnej
stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na
zewnatrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka
kanalizacji pod jezdnig migdzy studniami SK7 i SK8 zastosowac¢ rur¢ PEHD SDR11 o
$rednicy #200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze ostonowej
zastosowaé plozy dystansowe (centrujgce). Zakoriczenia rury ostonowej zabezpieczy¢
manszetami uszczelniajgcymi.

7. Studnie wykonane z elementéw Zelbetowych nalezy pokryé wewnatrz dodatkowo
warstwg chemoodporng, a na zewnatrz natozy¢ warstwe bitumiczna. Studnie na sieci
kanalizacyjnej osadza¢ na podbudowie betonowej z betonu C12/15 grubosci 0,15-0,2 m.

8. Nalezy zastosowac¢ urzadzenia i materialy przynajmniej klasy zawartej w projekcie.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza zapewni¢ wymagane projektem
parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9. Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Kazdy
sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
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