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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU V2~ PROIBOMAY SUDYEK MESTAUY WELGROOZANY Yo"

W3 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "W3"

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU W1 | PRZYLEGLEGO TERENU
WRAZ Z PRZYLACZENIEM DO SIEC! KANALIZACYJNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

{ PROJEKTOWANE PRZYLACZE ELEKTROENERGTYCZNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE KABLE OSWIETLENIOWE | SLUPY OSWIETLENIOWE

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ZASUWA KOLNIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

RURY OCHRONNE NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA | SIECIA
KANALIZACYUNA

WUDZIELNA RURA OSLONOWA NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
RURA OCHRONNA STALOWA BEZ SZWU 298,5X10 (OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE)

NA PROJ. KANALIZACJI SANIT. PROWADZONEJ POD JEZONIA, POBOCZEM | ROWEM METODA

BEZWYKOPOWA — PRZEWIERT STEROWANY; RURE OCHRONNAWYPROWADZIC MIN. 0,5M POZA OBRYS JEZDNI
Zb.ppoz. — ZBIORNIKI PRZECINPOZAROWE PODZIEMNE O POJ. UZYTK. 200 m3 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

podiaczenie projektowanej
kanalizacji sanitarnej do
istniejacej studni kanalizacyjnej o
rzednych 231,91/229,32

w ul. Stawowej na sieci
kanalizacyjnej @250mm

u

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGI I ZALECENIA:
1. W przypadku braku mozli i zachowania minimalnych zblizer [0 3 m w pionie i 0,5 mwp iomie liczgc
zewnetrznymi pl ych urzqdzen od istniejacych urzadzen agowych lub k jnych) nalezy dok
dnienia pomi przed: ielami SWiK Sp. z 0.0., Inwestora oraz wykonawcy sposobu wykonama planowanych urzadzeit w
takich miejscach.
2. W miejscach skrzyz i proje j sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi

rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyz i projek j sieci w iaggowej z siecig gazowa zastosowaé rury ochronne.

Ozn kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

GKN.6640.900.2022

4. Projek rurociagi ET4 na skrzy hz El ur i jnymi oraz siecig
gazowa prowadzi¢ w rurach osk 1 nane ze stali bez szwu, ZabEZpleCZDHE antykorozyjnie od

= » | ‘ . Jednostka ewidencyjna :
‘3

3trz i na zewngtrz. Rura os{onowa musl by¢é dlu2$za od zewnetrznej $cianki istniejgcego rurociggu min. 0,5 m z obu stron.

Sekcja mapy :

6.135.23.1442

Miejscowos¢ : Strzelce Op
identyfikator 161105_4 5. W miej ‘pi idy ych skr i istniejgcych sieci z projek lym wodociggiem wykopy wykonywaé recznie, ze
i Strzelce Opolskie Ing ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.
X ) identyfikator 0082 6. Przed pr ieniem do prac, w mieji kolizji i zblizen lstme)qcych slecl nalezy wykonaé wykopy kentrolne w obecnosci
Obreb ewidencyjny : e Strzelce Opolskie pr iciela wiaciciela sieci celem ia faktycznej p

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnia, poboczem i rowem (ul. Stawowa) wykonaé metoda bezwykopowa - przewiert
sterowany. w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz,

dostriejacej sieci wodociagowej DN 110

ul. Moniuszki i Budowlanych

wspotrzednych —4,— |wysoko§ci

Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru Jktory byt przedmiotem

Skala mapy 1:500 d: j min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonama odcinka kanahzac)l pod jezdnig mledzy studniami SK7 i SK8 zastosowaé
Nazwa uktadu [ Prostokatnych plaskich 2000/18 rure PEHD SDR11 o $rednicy (6200 Do nchrany rury lizacyjnej P j w rurze ost j ¢ pozy d
(centrujgce). Zakon ia rury j P (3 iajacymi.

8. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia
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aktualizacji muszg zgpem{nié wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
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zgodnie z 0bowig
nadzorem wiascicielskim przedstawicieh O!lnge Poiska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizaqq
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Polskapodanych
na stronie intemetowej www.orange.pl\wnioselonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnoéci Orange Polska bez ziozonego w/w
whiosku, bedzie traktowane jako nielégeine i zglaszane do organdw &cigania oraz
Panstwowego inspektora Nadzoru Budowlanego z wsaelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie @0 w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanyolt

z usunigciem ewentualnych awarll oraz zabezpieczeniem isthiejacysh urzadoeh
telekomunikacyjnych pomesie {nwestor (Wykonawca).
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I’f | 1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie
BS ; :% ‘, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
/ 550/ 9 [ s ] ” nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
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QSKA PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

W1 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “W1”
W2 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “"W2”
W3 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “W3”
—— PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW
= ——— PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
1 PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU W1 | PRZYLEGLEGO TERENU
WRAZ Z PRZYLACZENIEM DO SIECI KANALIZACYJNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
——— PROJEKTOWANE PRZYYACZE ELEKTROENERGTYCZNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE KABLE OSWIETLENIOWE | StUPY OSWIETLENIOWE

O  PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
D ZASUWA KOLNIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
77 RURY OCHRONNE NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA | SIECIA
KANALIZACYJNA
=z DWUDZIELNA RURA OSLONOWA NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
= 4391 =z RURA OCHRONNA STALOWA BEZ SZWU 298,5X10 (OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYUNIE)
‘ NA PROJ. KANALIZACJI SANIT. PROWADZONEJ POD JEZDNIA, POBOCZEM | ROWEM METODA
BEZWYKOPOWA — PRZEWIERT STEROWANY; RURE OCHRONNAWYPROWADZIC MIN. 0,5M POZA OBRYS JEZDNI
. Zb.ppoz. — ZBIORNIKI PRZECIWPOZAROWE PODZIEMNE O POJ. UZYTK. 200 m3 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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podtgczenie projektowanej
kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studni kanalizacyjnej o
rzednych 231,91/229,32
w ul. Stawowej na sieci

kanalizacyjnej @250mm

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

identyfikator ewidencyjny
operatu technicznego

G UM 664090, 2022

Cata wpisania operatu
technicznego do
materiatéw zasobu
Fod of oV nY aie J S

imig, nazwisko i podpis LU OTTR

wykonawcy niniejszego
JGokumenty

Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego os

07 Lip. 2022
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Nr upraw/2zaw. 20499

inwestycji

gruntdw, zlokalizowanych w granicach projektowang

—

UWAGI I ZALECENIA:

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizer (0,3 m w pionie i 0,5 m w poziomie liczgc pomiedzy Sciankami
zewnetrznymi planowanych urzadzen od istniejacych urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego
uzgodnienia pomiedzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy sposobu wykonania planowanych urzadzen w

takich miejscach.

rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z siecig gazowa zastosowac rury ochronne.

| 2. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociaggowej z kablami energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi

4. Projektowane rurociagi wodociggowe na skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz siecig
gazowg prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zastosowac¢ rury ostonowe wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od
wewnatrz i na zewnatrz. Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej Scianki istniejgcego rurociaggu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowan istniejacych sieci z projektowanym wodociagiem wykopy wykonywac recznie, ze

szczegoblna ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

6. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejgcych sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci

przedstawiciela wtasciciela sieci celem ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia.

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnia, poboczem i rowem (ul. Stawowa) wykona¢ metodg bezwykopow3 - przewiert
sterowany, w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz,
wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka kanalizacji pod jezdnig miedzy studniami SK7 i SK8 zastosowa¢
rure PEHD SDR11 o $rednicy @200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze ostonowej zastosowac ptozy dystansowe

(centrujace). Zakonczenia rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajacymi.

8. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia
muszg zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich

opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gru
ktory nie jest ujawniony w bazie danych
gruntow i budynkow
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