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podłączenie projektowanego wodociągu 
do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 mm (PVC) 

zlokalizowanej w skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Moniuszki

podłączenie projektowanego wodociągu do 
istniejącej sieci wodociągowej DN 90 mm (PE) 

w odgałęzieniu z ul. Marka Prawego

podłączenie projektowanego wodociągu 
do istniejącej sieci wodociągowej DN 110  

(PE) zlokalizowanej w skrzyżowaniu 
ul. Moniuszki i Budowlanych

DN110 PEHD 

DN75 PEHD

DN110 PEHD

podłączenie projektowanej kanalizacji 
sanitarnej do istniejącej studni kanalizacyjnej 

o rzędnych 232,34/230,18 w ul. Moniuszki 

na sieci kanalizacji ogólnospławnej  Ø500mm

UWAGI I ZALECENIA:

1.  W przypadku braku możliwości zachowania minimalnych zbliżeń (0,3 m w pionie i 0,5 m w poziomie licząc pomiędzy ściankami 
zewnętrznymi planowanych urządzeń od istniejących urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych) należy dokonać pisemnego 
uzgodnienia pomiędzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.o., Inwestora oraz wykonawcy sposobu wykonania planowanych urządzeń w 
takich miejscach.

2. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej z kablami energetycznymi należy ww. kable zabezpieczyć osłonowymi 
rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej z siecią gazową zastosować rury ochronne. 

4.  Projektowane rurociągi wodociągowe na skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz siecią 
gazową prowadzić w rurach osłonowych. Zastosować rury osłonowe wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od 
wewnątrz i na zewnątrz. Rura osłonowa musi być dłuższa od zewnętrznej ścianki istniejącego rurociągu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyżowań  istniejących sieci z projektowanym wodociągiem  wykopy wykonywać ręcznie, ze 
szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika uzbrojenia.

6. Przed przystąpieniem do prac, w miejscach kolizji i zbliżeń istniejących sieci należy wykonać wykopy kontrolne w obecności 
przedstawiciela właściciela sieci  celem ustalenia faktycznej głębokości posadowienia.

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią, poboczem i rowem (ul. Stawowa) wykonać  metodą bezwykopową - przewiert 
sterowany, w rurze ochronnej stalowej bez szwu  DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnątrz i na zewnątrz, 
wyprowadzonej  min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka kanalizacji pod jezdnią między studniami SK7 i SK8 zastosować 
rurę PEHD SDR11 o średnicy ∅200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze osłonowej zastosować płozy dystansowe 
(centrujące). Zakończenia rury osłonowej zabezpieczyć manszetami uszczelniającymi. 

8. Należy zastosować urządzenia i materiały przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia 
muszą zapewnić wymagane projektem parametry pracy oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

9. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i 
rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich 
opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

A

B

C

DN75 PEHD

DN75 

DN110 PEHD

podłączenie projektowanej 
kanalizacji sanitarnej do 
istniejącej studni kanalizacyjnej o 
rzędnych 231,91/229,32 
w ul. Stawowej na sieci 
kanalizacyjnej Ø250mm
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tel.: (0 32) 231 03 44  biuro@prefer.gliwice.pl

44-100 GLIWICE ul. Mikołowska 22/1

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:
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Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta  
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

kanalizacja teletechniczna
kabel telekomunikacyjny doziemny

Nr uzgodnienia 250321 0073/TTDSIA/BG     K-ce dn. 01.04.2025r.
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod 
nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy 
na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne
 i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz 
zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.
Uwagi: Infrastrukturę telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych.  W strefie 
projektowanych wykopów infrastrukturę telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Uzgodniła : Barbara Gajowczyk


